
Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del 
producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. 
Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.   Ultima actualización:               

 �TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
 Mínima: 0ºC
Máxima: 40ºC

 �APLICACIONES
Para interiores: Aplicaciones comerciales, oficinas, 
áreas públicas, industriales, iluminación de emergencia. 

 �GARANTÍA
Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y 
condiciones en la página web.

 �MONTAJE
Universal. Sobreponer a techo o muro. 

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: Fabricado de policarbonato blanco RAL 9003.
Lentes: De policarbonato opalino.
Empaque: De silicón

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Operación: Solo emergencia.
Lámpara:  4 leds
Batería: LiFe 3.2V 0.5Ah, con autonomía de 180 minutos. 
Potencia total: 2.3W
Voltaje: 120V~, 60Hz.
Flujo Luminoso: 100lm en emergencia

 �CERTIFICACIONES
 · NOM, IP65
 ·
 �CLASIFICACIONES 

 · 2014/35/EU
 · 2014/30/EU
 · 874/2012/CE
 · 2009/125/CE
 · CEI E 60598-2-22
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 � INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4356 UP LED LITE 120V IP65 SE LF 180 minutos

Sólo
2cm

de espesor

Con policarbonato opalino que 
evita el deslumbramiento

IP65
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