
MANUAL DEL USUARIO

     OCIXÉM ILLEHGEB

Modelos:

HECHO EN:

Aplicaciones: Montaje:

  :NÓICAZILAUTCA  AMITLÚ

Los procedimientos que aparecen en www.beghelli.com.mx. sustituyen todas las versiones existentes en forma impresa o formato electrónico.

CONTENIDO 1 PIEZA

Instrucciones de instalación:

HELIOS

HLS40LM,  HLS60LM,  

HLS80LM, HLS100LM, 

HLS120LM

CHINA

Á                         Uso exterior. Parques, áreas recreativas, espacios verdes, 
estacionamientos, caminos y senderos.

                  Punta de poste

LUMINARIO LED

09 DE MARZO 2021

Pulsar el botón rojo durante 1.5 segundos para encender el luminario (de lo contrario el luminario no funcionara), elegir la modalidad de su preferencia (ver imagen 1)
Porcentajes de luminosidad: 
La luz indicadora ROJA es M1: 30% de luminosidad + PIR (sensor). 
La luz indicadora VERDE es M2: 5H 100% de luminosidad + 5H 25% de luminosidad con PIR +  70%. .La luz indicadora NARANJA es M3: 70% de luminosidad constante.
Presionar una vez el botón rojo para seleccionar el modo de iluminación M1, M2 o M3, la luz indicadora se encenderá de acorde al color.IMPORTANTE Seleccionar la modalidad ANTES de instalar el luminario.

；Naranja 30%-70%；Rojo ＜30%
1. Fijar el soporte al luminario con la tornillería incluida , se recomienda montar el luminario en la punta de poste de 50mm (2”) nominal, el diametro interior del soporte es
de 72mm (2.834in), la profundidad es de 130 mm (5.134in) y aseguar con los opresores incluidos (ver imagen 2).
Instalar acorde con el niver de iluminación requerido ( ver imagen 3).
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Diámetro interior del soporte.

NOTAS ESPECIALES
1. No instale el luminario bajo la sombra. De lo contrario, provocará una absorción insuficiente de la luz solar y un brillo y tiempo insuficientes;
2. No utilice la lámpara en un ambiente con temperatura superior a 45ºC o inferior a 0°C, de lo contrario provocará la rápida atenuación de la batería y afectará la
vida de la batería;
3. No utilice otros accesorios de instalación, de lo contrario cualquier accidente que se produzca correrá a cargo del instalador;
4. Cargue el producto cada 3 meses para garantizar la actividad de la batería de litio;
5. Si almacena el producto durante más de un año, realice una inspección completa de carga y descarga y asegúrese de que la batería esté en buenas condiciones.
De lo contrario ¡está prohibido su uso!



Símbología: 

Precauciones:

Funcionamiento:

Garantía:

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

IMPORTANTE

Producto: Marca: Modelo:

1. Mantenga el dispositivo alejado del fuego y el aceite para evitar cualquier incendio o explosión;
2. Nadie, excepto los técnicos profesionales, debe intentar desmontar el luminario dañado para evitar accidentes;
3. Está estrictamente prohibido desmontar la batería para uso personal;
4. Si la lámpara no se carga durante 10 días, es posible que la batería se haya agotado, debe cargarla con una luz brillante bajo el sol;
5. Para asegurarse de que la lámpara funcione en un estado ideal durante mucho tiempo, limpie el panel solar con regularidad de acuerdo con las condiciones de polvo locales, 
¡nuestra sugerencia es una vez al menos cada medio año!
6. El almacenamiento estático a largo plazo del producto (un año) causará daños en el interior de la batería o incluso fugas, si la batería tiene una fuga se encenderá 
espontáneamente.

Precauciones para luminarios solares:
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