
MANUAL DEL USUARIO

     OCIXÉM ILLEHGEB

Modelos:

HECHO EN:

Aplicaciones: Montaje:

  :NÓICAZILAUTCA  AMITLÚCONTENIDO 1 PIEZA

Instrucciones de instalación:

PLANEX® ECO

PNL1X4-50L-LKFS PNL1X4-50L-LKFSEM

PNL2X2-50L-LKFS PNL2X2-50L-LKFSEM
PNL2X4-60L-LKFS PNL2X4-60L-LKFSEM

CHINA

LUMINARIO LED

14 FEBRERO 2023

PARA SUSPENDER

PARA SUSPENDER (ESTANDAR)

PARA SOBREPONER EN PLAFÓN MODULAR

PARA SOBREPONER

C

C

E

E
suspendido



MANUAL DEL USUARIO

     OCIXÉM ILLEHGEB HECHO EN:   :NÓICAZILAUTCA  AMITLÚCONTENIDO 1 PIEZA

PLANEX® ECO

CHINA 15 FEBERO 2023

PARA SOBREPONER EN PLAFÓN MODULAR

CONEXIÓN

PARA SOBREPONER

DIAGRAMA DE BLOQUE

Tornillos
P
Tornillos



Longitud

1x4
2x2
2x4

Potencia

20/30/40
20/30/40
30/40/50

Temperatura de color

3500K/4000K/5000K
3500K/4000K/5000K
3500K/4000K/5000K



Símbología: 

Precauciones:

Funcionamiento:

Garantía:

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

IMPORTANTE

Producto: Marca: Modelo:

Factura: 


